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Kippanhanger

Unsinn UDK-S 3014-35-14

Technische Daten:

Artnr: A 180223
Marke: Unsinn
Modell: UDK-S 3014-35-14
Gesamtgewicht: 3500 kg
Nutzlast: 2510 kg
Farbe:

Laderaumbreite: 1750 mm
Laderaumlange: 3060 mm
Laderaumhohe: 400 mm
Achsen:

EZ: -

HU:

€ 8.990,- €

inkl. 19% MwSt inkl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere

Beschreibung:

Herzlich willkommen im First-Anhanger-Zentrum!
Wir bieten Ihnen aus unserem grofRen Lagerbestand wie folgt an:

Unsinn Dreiseitenkipper Tandem gebremst, Typ UDK-S 3017-35-14

3500kg Gesamtgewicht, Nutzlast ca. 2510kg

MaRe: 3060*1750*400mm

Serienausstattung:

Rahmen

Verwindungssteifes Langstragerfahrgestell (Langstrager von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtentréager durchgangig) fur hohe
Spurtreue

Geschlossenes, komplett verschweil3tes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil flr optimale Stabilitat

Integrierter Rampenschacht mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenhalter fur sicheres und elegantes Verstauen der
Auffahrschienen unter der Ladeflache

Mit Wartungsstutze zur Absicherung der gekippten Bricke bei Wartungsarbeiten

Stutzrad

Verstarktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstiitzrad mit einer Tragkraft von 500 kg fiir sicheres Abstellen des
Anhangers

Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller fiir einfaches Handling

Ladeflache & Briicke
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Uber die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender, massiver Stahlboden

Briicke mit maximaler Anzahl an Quertragern fiir besonders hohe Punktlasten

Ladungssicherung: Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock fiir mehr Flexibilitdt und Effizienz bei der Ladungssicherung,
DEKRA zertifiziert

Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt

Zurrpins auf und unter der Ladeflache mit jeweils bis zu 1500 daN (kg) belastbar sowie um 360° drehbar

Topfmagnet mit Schlisselanhdnger zum Herausziehen der Zurrpins bei gedffneter Bordwand

Bordwénde: Massive Stahlbordwénde (400 mm), vierseitig abklappbar und abnehmbar, mit verzinkten Winkelhebelverschlissen und
einer integrierten Netz- und Planenleiste pulverbeschichtet in Schwarzgrau (RAL 7021). Vier steckbare Eckrungen aus Stahl fiir
hohe Belastungen sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehor

Hydraulik: Geschutzt montierte E-Hydraulik mit Batterie und leistungsfahigem Ladegerét fur lange Lebensdauer Notpumpe
Pumpless inkl. passendem Steckschliisseleinsatz fir bequemes und einfaches Kippen mit dem Akkuschrauber bei schwacher
Batterie

Elektrik: Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschitzt montierten Riickleuchten fur lange und sichere Funktion der
elektrischen Komponenten. Kabelfihrung in den Langsholmen des Fahrgestells —> Schutz vor &uR3eren Einflussen, daher

besonders langlebig

Sie mdchten diesen Anhéangern finanzieren? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein fur Sie zugeschnittenes Angebot nach Ihren
Vorstellungen — sprechen Sie uns gerne an!

Sie finden unseren Familienbetrieb zentral gelegen direkt an der A7/A210 mitten in Schleswig-Holstein. Es erwartet Sie eine
umfangreiche Ausstellung mit standig Gber 250 lagernden Anhanger - wir freuen uns auf lhren Besuch!

Ihr Team vom First-Anhanger-Zentrum

Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhéngern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten



